
Modèle ZF20N ZF20N IMP
Précision de la pesée %
Capacité  kg
Hauteur d'élévation mm
Hauteur fourches abaissées mm
Coups de pompe
Longueur fourches              mm
Largeur extérieure fourches mm
Roue directrice mm
Poids kg 94 95

540
Ø 200 x 50

± 0,1
2000
200
75
12

1150

Le système mobile de pesage ZF20N est équipé de 4 capteurs d’1 tonne ce
qui lui assure une grande robustesse. Il est idéal pour le pesage de vos palettes.
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SYSTÈME MOBILE DE PESAGE
2 TONNES

116

NOUVEAUTE
2018

ZF20N

levée rapide
jusqu’à 150 kg

Les + produit :
• Capacité 2 tonnes
• Timon ergonomique
• Corps de pompe galvanisé
• Roue directrice boogies polyuréthane
• Equipé de 4 capteurs en aluminium IP67
• A�chage LED 30 mm
• Précision de la pesée +/- 0,1 % à 2 tonnes
• A�chage par palier de 500 grammes
• Température de fonctionnement de - 10° C à + 40° C
• Clavier numérique étanche
• Fonctions : Brut / Tare / Net / Totalisation
• Chargeur externe 220 V
• Alimentation par batterie 6 V 4 Ah
• Pompe Quicklift

2 T

ZF20N ZF20N
IMPRIMANTE

www.acces-industrie.com

VENTE ET
LOCATION


