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MOTEUR DIESEL

IVIQFQIUE ettt et s8R R R KUBOTA
P s D902 Autorev
CYIINATBE cvvvrvvesersiscsssssessssssss s sssss s s8R R R AR 898 cm’
PUISSANCE MAX. DIULE ittt st s s st st s e s 21,6 HP - 16,1 kW @ 3200 rpm
DEMAITAEE ElECEIIGUE vt see s s bbb 12 volt
MOTEUR ELECTRIQUE

OPLION i R R 380V /50HZ - 11 kW
POMPE HYDRAULIQUE

MOtEUr TNEIMIGUE oot s a engrenages n°2
AV Lo C=TUT =1 [=Tat u o U= SRR a engrenages n°2
CHENILLES

Tension de 12 CRENIIE ... est reglée par un ressort a graisse
Galets de support Chagque COTE ...t s 6 + guide de chenille
Train de chenilles @ VOIE VANIADIE ... ssssssssssssssse st st ssssssssssess 1200/ 1700 mm
VVitesse de translation avec 2°™ vitesse aUt02SPEEA ... s 0,8-1,8km/h
POIDS MACHINE ...coseeeieeeeeiessses s sesssess s seessessssssse s sss e s ess s s st st ss s ss s 7700 kg
RESERVOIR DIESEL.....oiitiiieieiisisieissessssssesssessssssssssesssssssssssssss s ss s s s st st ss s sss st s sssssss s e 25 litres
PENTE MAX SUP. DANS LE SENS DE MARCHE ...t sssssssssssnsssens 16°/28,7%
VITESSE IMAX DU VENT oooeciteiseetseeieesesssesses e ssess st sessssss s sesss s sttt s ssesssessssssssssssssssssnnes 12,5m/s
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INSTALLATION ELECTRIQUE - LITHIUM ION

Tension iNSTAllation BIECENGUE ...t s 76V-12V
Paquet batteries [Ithium ... —————— 150Ah - 76V
Autonomie de travail (CYClIe CONLINU) * ... st 4-5h
Chargeur de batterie UNIVErsel @ BOrd.......oiincssiissess e sssssssssens 110V-230V 50Hz
Temps de recharge avec batteries complétement dEChargEes ........meienenernisnesssssennes 4 h (indicatif)
Temps de recharge au 80% avec batteries complétement dEchargees ......vvvvrineeeneerenne. 2 h (indicatif)
POMPE HYDRAULIQUE

MOLEUN ElECEIIQUE .o b a engrenagesn® 2
CHENILLES

Tension de 12 chenille ... est reglée par un ressort a graisse
Galets de SuUPPOrt ChAQUE COE.......iieerieit bbb 6 + guide de chenille
Train de chenilles @ VOIE Vari@bIe ... sssssssssssss e ssssssssssssssses 1200/ 1700 mm
VVitesse de translation avec 2™ vitesse aUt02SPEEM......c e sssiesssessens 0,6 - 1,3 km/h
POIDS IMACHINE ettt sisesssses s ssss bbb bbb 7740 kg
PENTE MAX SUP. DANS LE SENS DE MARCHE ..o sssssessssssssssssssnns 16° /28,7 %
VITESSE MAX DU VENT ..ottt sess s ssssssss s sssss sttt sessss s 12,5m/s

* (Autonomie relevée avec cycle continu opérationnel Hinowa H2)
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