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EK-X/Li-Ion

EK-X Caractéristiques Techniques  
Préparateur de commandes à nacelle élevable
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1.1 Constructeur STILL STILL STILL

1.2 Modèle
EK-X 10 avec 
mât simplex 
sans levée 
auxiliaire

EK-X 10 avec 
mât simplex et 
levée auxiliaire

EK-X 10 
avec mât 
télescopique et 
levée auxiliaire

1.3 Motorisation Électrique 24 V Électrique 24 V Électrique 24 V

1.4 Utilisation/conduite
Préparation de 
commandes/
debout

Préparation de 
commandes/
debout

Préparation de 
commandes/
debout

1.5 Capacité nominale/charge Q kg 1000 1000 1000
1.6 Centre de gravité de la charge c mm 400 400 400
1.8 Dist. axe essieu Avt - talon de fourches x mm 180 180 180
1.9 Empattement y mm 1270 1260 1415

Po
ids

2.1 Poids à vide (avec batterie) kg 1564 2069 2711
2.2 Charge sur essieu avec charge essieu moteur/porteur kg 536/2028 688/2381 1050/2661
2.3 Charge sur essieu sans charge essieu moteur/porteur kg 1006/558 1168/901 1479/1232
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ts 3.1 Équipement de roues Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane

3.2 Dimensions des roues côté roues motrice mm ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100
3.3 Dimensions des roues côté roues porteuses mm ⌀ 125 x 105 ⌀ 125 x 105 ⌀ 150 x 100
3.5 Nombre de roues (x = motrice) essieu moteur/porteur 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Voie côté roues porteuses b11 mm 660 850 850
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4.2 Hauteur mât replié replié h1 mm 1620 2530 2900
4.4 Hauteur de Levée h3 mm 1000 1910 4550
4.5 Hauteur hors tout mât déployé déployé h4 mm 2395 4170 6810
4.7 Hauteur au-dessus du toit de protection (cabine) h6 mm - 2260 2260
4.8 Hauteur plancher fourches baissées abaissé h7 mm 200 200 200
4.11 Levée auxiliaire h9 mm - 800 800
4.14 Hauteur de plancher (mât déployé) levé h12 mm 1200 2110 4750
4.14.1 Hauteur de prise (h12 + 1600 mm), mât levé levé h28 mm 2800 3710 6350
4.15 Hauteur sur fourches abaissées abaissé h13 mm 65 65 65
4.19 Longueur totale (fourches incluses) l1 mm 2465 2475 2630
4.20 Longueur totale talons de fourches inclus l2 mm 1665 1675 1830
4.21 Largeur châssis hors tout b1/b2 mm 790/790 980/980 980/980
4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/800

4.23 Tablier de fourches ISO 2328 (classe/type A, B) Fourches 
soudées

Fourches 
soudées

Fourches 
soudées

4.24 Largeur du tablier de fourches b3 mm - 740 740
4.25 Ecartement ext. fourches min./max. b5 mm 560 640 640
4.27 Largeur au-dessus des galets de guidage b6 mm - 1375 1375
4.31 Garde au sol sous le mât avec charge m1 mm 40 40 38
4.32 Garde au sol à mi-empattement m2 mm 40 40 38
4.34.1 Largeur d’allée avec palette 1200 x 800 en longueur Ast mm 3122 - -
4.34.2 Largeur d’allée avec palette 1200 x 800 en transversal Ast mm 2834 1380 1380
4.35 Rayon de giration Wa mm 1485 1495 1650
4.42 Largeur min. d'allée de transfert Au mm 2834 2844 2999
4.44 Largeur nette marchepied mm 460 460 460
4.45 Hauteur libre intérieure maxi dans poste de conduite mm - 2000 2000
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s 5.1 Vitesse de translation maxi avec/sans charge km/h 9,0/9,0 10,0/10,0 10,0/10,0

5.2 Vitesse de levée maxi avec/sans charge m/s 0,15/0,19 0,18/0,25 0,22/0,31
5.3 Vitesse de descente maxi avec/sans charge m/s 0,30/0,24 0,30/0,24 0,30/0,24
5.9 Accélération (sur 10 m) avec/sans charge s 7/7 7/7 7/7
5.10 Frein de service Génératrice Génératrice Génératrice
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e 6.1 Moteur de translation, puissance S2 = 60 min kW 3,0 3,0 3,0

6.2 Moteur de levée, puissance avec S3 = 15 % kW 3,2 1 4,0 7,6
6.3 Batterie normalisée DIN 43535 3PzS 420/B 4PzS 560/B 4PzS 560/B
6.4 Tension batterie/capacité nominale K5 V/Ah 24/420 24/560 24/560
6.5 Poids batterie (±5 % selon les fabricants) kg 385 502 502

Au
tre

s 10.7 Niveau sonore (à l’oreille du cariste) dB(A) 61 63 69
Grâce à l’outil VNAP un calcul optimal des caractéristiques techniques de votre appareil avec votre configuration d’équipement se fait facilement.  
Le calcul du profil de translation intègre les directives préconisées par STILL pour le sol. Sous réserve de modifications et améliorations techniques.  
Valeurs indicatives (écart possible : ±10 %)

EK-X 10 Préparateur de commandes à nacelle élevable  
La préparation de commandes entre dans une nouvelle dimension

Fiche technique normalisée VDI 2198 établie 
avec des caractéristiques correspondant à une 
configuration d’équipement spécifique.

1 S3 = 10 %
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